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In diesem Workbook finden Sie die
wichtigsten Informationen noch einmal
zusammengefasst. AuBerdem haben
Sie Platz sich eigene Notizen zu
machen und das Gelernte zu vertiefen.
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Entwicklung des Holzbaus

Holz ist ein Baustoff mit Jahrhunderte alter Tradition. Im 16. Jahrhundert
bestanden nahezu 90% aller Bauwerke aus Holz. Dies hat sich aufgrund
verbesserter Transportmoglichkeiten, der Industrialisierung und
Globalisierung und Verarbeitungsmethoden stark gewandelt.

Lange wurde der Holzbau als Bausystem eher vernachlassigt und war mit
Vorurteilen behaftet. Wahrend der 80er und 90er Jahre jedoch gab es viele
Programme zur Forderung von Holz und Holzbau. Seitdem ist der Holzbau
auf Erfolgskurs. Es wurde viel geforscht und neue Holzwerkstoffe,
Verbindungsmittel, Verarbeitungsmethoden und effiziente Hebe- und
Transportgerate entwickelt.

Auch die Bauphysik hat sich in dieser Zeit dem Holzbau angenommen und
diesen sicherer in der Ausfiihrung gemacht. Diese Entwicklungen
ermoglichen heute einen breiten Einsatz des Holzbaus.

Durch die Anderungen sowohl der Musterbauordnung als auch der
Landesbauordnungen kdnnen mehrgeschossige Bauten aus Holz bis zur
Hochhausgrenze heute realisiert werden.
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Der Holzbau folgt vom Aufbau her immer einem Systemgedanken. Das
bedeutet verschiedene Bauteile werden als ganzes System konzipiert und in
aufwendiger und praziser Planungsarbeit aufeinander abgestimmt.

>

Aufgrund Dessen werden die meisten Holzbauten in einem Rastermal}
geplant.

Verschiedene Bauteile wie Wand- und Deckenelemente werden also bereits
vorab detailliert von den Planern der Hersteller konstruiert. Innerhalb dieses
Systems konnen die Bauteile dann angewendet und kombiniert werden.

Welche Fachdisziplinen sind unbedingt zu beriicksichtigen?

Fachplaner Verantwortlich fiir:

Taupunkt, Luftschall, Trittschall,
Warmebricken, ...

Brandschutz, Fluchtwege
Bauteildimensionierung

Setzungsverhalten,
Dimensionierung der Bauteile,
Fundament

Setzungsverhalten,
Dimensionierung der Bauteile,
Fundament

Holzschutz, System, Male,
Bauteile

Zusatzlich kann bei einem Holzbauprojekt ein Holzbauingenieur
kontaktiert werden.
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Nachhaltigkeit im Holzbau

Okologisch gesehen ist Holz ein toller Ausgangsrohstoff fiir nachhaltige
Gebaude. Holz wachst nach, muss also nicht hergestellt werden und benétigt
viel weniger CO2 in der Gewinnung wie beispielsweise Zement oder Stahl.

Zudem bindet Holz durch den natiirlichen Prozess der Photosynthese CO2 tber
die Lebensdauer eines Gebaudes, wachst schnell nach und lasst sich nach
Nutzung vollstandig verwerten.

Holz lasst sich zudem sehr leicht verarbeiten und ist einfach
wiederzuverwenden bzw zu recyceln.

Trotzdem ist Holzbau ist nur nachhaltig, wenn das Holz aus regionaler und

nachhaltiger Forstwirtschaft stammt; Dem heimischen Wald also nur so viel
Holz entnommen wird, wie dieser auch nachproduzieren kann.

Bausysteme

Welche 3 Bausysteme werden im modernen Holzbau unterschieden?

Notieren Sie auch jeweils das statische System
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Holzelemente werden in tragende oder nichttragende Innen- bzw. AuRenwande
sowie als Decken und Dachelemente unterschieden.

Wande konnen in beplankte Systeme und Massivholzwande unterschieden
werden. Beplankte Wande bestehen in der Regel aus einer Tragkonstruktion,
Dammung und Beplankungen. Die zweite Mdglichkeit sind plattenformige,
verleimte Wande aus Brettsperrholz, Furnierschichtholz, Holzwerkstoffplatten
oder verleimten Vollholzplatten.

Bei der Planung der Holzmodule kann ein Rastermal} hilfreich sein.
Dabei unterscheidet man zwischen sogenannten Kleinmodulen,
Elementen im Rastermal}, Elementen im Grundrissmal und Ganzen
Raumsystemen.

Zeichnen Sie die Rastergrol3en hier ein:
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Holzrahmenbau

Beim Standerbau, auch Holzrahmenbau genannt, EE———
besteht die Tragkonstruktion aus einem

stabformigen Traggerippe aus Kantholzern und

einer stabilisierenden Beplankung.

Die Stabe beziehungsweise das Traggerippe > A

nimmt die vertikalen Lasten aus Decken und Dach g:

auf, die Beplankung ist fir Windbelastung und = x —

Aussteifung zustéandig. == ) —=
=Shp——

Holzskelettbau

Charakteristisch fiir den Skelettbau ist die klare e e

Trennung zwischen tragender Konstruktion und
raumabschlieRenden Wanden.

Die Tragkonstruktion besteht aus Stiitzen, Tragern

und aussteifenden Elementen und bildet ein » .

regelmaliges Raster. B
Decken, Balkenlagen oder flachige vorgefertigte -i___._ xs EE
Bauteilelemente werden als sogenanntes ;"g—" ——
Sekundartragwerk bezeichnet. — ===

Wande oder Fassadenelemente wie Fenster konnen flexibel in dieses
Tragskelett eingebaut werden und sind unabhangig vom statischen System.

Holzmassivbau

In der Regel spricht man von Massivholzbau, wenn e e
der Anteil an massivem Holz in der
Tragwerksschicht mindestens 50% betragt.

Diese Tragwerksschicht wird aus groRformatigen

Flachenelementen oder kleinformatigen Bauteilen » .

gebildet. -
Die Elemente bestehen aus einlagigen oder é_—_—; xs EE
mehrlagigen Holzschichten, die miteinander iiber ;?hé;

eine Verleimung, Vernagelung oder mittels Diibeln
verbunden werden.

Eine Wand oder ein Deckenelement in Massivbauweise besteht immer aus
einem tragenden Kern, der meistens aus Massivholz oder aus Holzwerkstoffen
gebildet wird.

Die Dammung einer Wand wird im Unterschied zu den Systemen des
Skelettbaus oder der Rahmenbauweise nicht innerhalb der Konstruktion
verbaut, sondern lediglich von auen angebracht.
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Holzrahmenbau

Holzskelettbau

Holzmassivbau




Abschluss

Bauen mit Holz oder in Kombination mit anderen Baustoffen ist eine komplexe
Aufgabe.

Verschiedene Zusammenhange miissen erkannt und miteinander in Beziehung
gesetzt werden.

Vor allem wenn es um die Themen Witterungsschutz, Warmeschutz, Holzschutz,
Feuchteschutz, Luftdichtung, Schallschutz oder Brandschutz geht, ist Holz nicht
ganz so einfach zu handeln, wie Beton oder Mauerwerk.

Mehrere Bauteilschichten miissen kombiniert werden, um die geforderten
Anforderungen zu einzuhalten.

Hinsichtlich des Feuchteschutzes ist vor allem zu beachten, dass Holz beim
die gleiche Holzfeuchte aufweist, welche bei der Nutzung zu

erwarten ist.

Diese liegt in der Regel bei %. Sollte das Holz beim Einbau feuchter oder
trockener sein, als bei spaterer Nutzung zu erwarten ist, kann es sein, dass sich
durch die Schwind- und Quelleigenschaften des Holzes Bauteile verziehen.

Eng in Verbindung mit der Holzfeuchte steht auch das Thema Holzschutz. Wird
Holz zu lange zu feucht gelagert erhoht sich die Gefahr eines

Wird Holz beispielsweise iber einen langeren Zeitraum ungeschitzt draullen
gelagert ist eine Holzfeuchte von Gber % durchaus maoglich.
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